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Zatgcznik do Certyfikatu Badania typu WE
Nr.1940/1/CB/2016/RST/PL/3

Sktadnik Interoperacyjnosci:
Zestaw kotowy ZK 216

Parametry techniczne:
- przeswit toru —1435 mm
- obcigzenie pionowe jezdne zestawu kotowego (maksymalny nacisk zestawu kotowego na tor ) — 220 kN
- érednica toczna két w stanie nowym — @ 920" mm
- wymiar graniczny érednicy tocznej — @ 840 mm
- érednica ostatniej reprofilacji — @ 856 mm
- predkosé maksymalna - 120 km/h
- odlegtosé miedzy érodkami tozyskowar 2000 mm
- typ kot BA318
- typ osi BA0O2
- masa zestawu kotowego 1074 kg
- gatunek materiatu kota ER7 kat. 2
- gatunek materiatu osi EA1N kat.2

Przedtozony do oceny przez producenta:
PKP CARGOTABOR Sp. z 0.0. ul. Gréjecka 17, 02-021 Warszawa
ZNT Karsznice ul. Kolejowa 6, 98-220 Zduriska Wola

Zakres oceny:

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 321/2013 z dnia 13 marca 2013 r. dotyczgce technicznej specyfikacji
interoperacyjnosci odnoszacej si¢ do podsystemu , Tabor — wagony towarowe” systemu kolei w Unii Europejskiej
i uchylajgcym decyzje 2006/861/WE z pdzn. zmianami - wymagania punktow 4.2.3.6.2i 6.1.2.2

Ograniczenia:

Zestaw kotowy typ ZK216 przeznaczony do wézkéw towarowych typu Y25 o nosnosci 220 kN (nacisk pionowy
zestawu kotowego na tor), przystosowany do jazdy:

- przy nacisku zestawu kotowego 220 kN (22,5 t) na szyny do predkosci 100 km/h;

- przy nacisku zestawu kofowego 200 kN (20,0 t) na szyny do predkosci 120 km/h;

- przy nacisku zestawu kotowego 200 kN (22,5 t) na szyny do predkosci 100 km/h;

- do predkosci 120 km/h w stanie préznym.

Zestawienie dokumentacji zwiqzanej z przeprowadzeniem procedury oceny zgodnosci skifadnika
interoperacyjnosci:

Regulacje prawne:

Oznaczenie Tytut Data wydania/Data
wejécia w zycie

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE

2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjnosci systemu kolei we 19.07.2008 t./

e 19.07.2008 1.

Wspdlnocie
Dyrektywa Komisji 2009/131/WE z dnia 16 paZdziernika 2009 r. zmieniajaca

2009/131/WE zalgcznik VI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego 16.10.2009 ./
i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjnosci systemu kolei we 05.11.2009 r.
Wspblnocie
Dyrektywa Komisji 2011/18/UE z dnia 1 marca 2011 r. zmieniajgca zatgczniki 01.03.2011 r./

2011/18/UE I, Vi VI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w 21' 03' 2011;
sprawie interoperacyjnosci systemu kolei we Wspélnocie e )
Zalecenie Komisji z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie kwestii zwigzanych

2014/897/UE z dopuszczaniem do eksploatacji i uzytkowaniem podsysteméw 05.12.2014r./
strukturalnych i pojazdéw na podstawie dyrektyw Parlamentu 05.12.2014 r.

Europejskiego i Rady 2008/57/WE i 2004/49/WE
Dyrektywa Komisji 2013/9/UE z dnia 11 marca 2013 r. zmieniajaca zatacznik
2013/9/UE Il do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE

11.03.2013r./

o - : " " 31.03.2013r.
w sprawie interoperacyjnosci systemu kolei we Wspdlnocie
Dyrektywa Komisji 2014/38/UE z dnia 10 marca 2014 r. zmieniajgca 10.03.2014 1./
2014/38/UE zatacznik 11l do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE, 30' 03' 2014;

jeieli chodzi o poziom hatasu
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Zatzcznik do Certyfikatu Badania typu WE
Nr. 1940/1/CB/2016/RST/PL/3

2014/106/UE

Dyrektywa Komisji 2014/106/UE z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniajaca
zataczniki V i VI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE
w sprawie interoperacyjnosci systemu kolei we Wspdlnocie

05.12.2014 r./
25.12.2014r.

2010/713/UE

Decyzja Komisji 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie modutéw procedur oceny zgodnosci, przydatnosci do stosowania
i weryfikacji WE stosowanych w technicznych  specyfikacjach
interoperacyjnosci przyjetych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/57/WE

09.11.2010r./
01.01.2011r.

768/2008/WE

Decyzja  Parlamentu  Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE
z dnia 9 lipca 2008 r.w sprawie wspdlnych ram dotyczacych wprowadzania
produktéw do obrotu, uchylajaca decyzje Rady 93/465/EWG

09.07.2008 r./
09.09.2008 r.

Obowiqzkowe normy lub inne dokumenty, o ktérych mowa w TSI:

Data wejscia

Oznaczenie Tytut i J

w 2ycie
PN-EN 12082+A1 Kolejnictwo. Mainice. Badania eksploatacyjne. 11.02.2011r.
PN-EN 13103+A2 Kolejnictwo. Zestﬁm kotowe i wozki. Osie zestawow kotowych tocznych. 09.10.2012 r.
Zasady konstrukgji.
PN-EN 13260+A1 Kolejnictwo. Zestawy kofowe i wozki. Zestawy kotowe. Wymagania 11.02.2011r.
dotyczace wyrobu.
PN-EN 13262+A2 Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wozki. Kota. Wymagania dotyczgce wyrobu. 09.08.2011r.
PN-EN 13979-14A2 KoEejmctwo_. Zestafnfy kotowe i W(?Zkl. Kota monoblokowe. Procedura 09.08.2011 1.
dopuszczenia. Czes¢ 1: Kota kute i walcowane.
Zalecane normy lub inne dokumenty nie wymienione w TSI:

Oznaczenie Tytut Data wydania
PN-EN 12080+A1 Kolejnictwo. Mainice. toiyska toczne. 11.02.2011r.
PN-EN 12081+A1 Kolejnictwo. Maznice. Smary. 11.02.2011r.
PN-EN 13261+A1 Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wozki. Osie. Wymagania dotyczace wyrobu. 11.02.2011r.
PN-EN 13715+A1 Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wozki. Kota. Zewnetrzne zarysy wiencéw kot. 27.01.2011r.

UIC 510-1 Wagony towarowe. Uklad biegowy - Normalizacja 01.01.1978r.
UIC 510-2 Pojazdy donepne. War‘unkn dla stosowania koét o réinych srednicach w 10.2002 1.
uktadach biegowych réznego typu
UIC 510-5 Dopuszczenie techniczne kot monoblokowych 05.2007 r.
uIC 813 Wa runki'techmczne :.'na_dostawg zestawdw kotowych dla taboru trakcyjnego 12.2003 1.
i wagonow. Tolerancje i montaz
PN-93/K-88158 Tabor kolejowy. Osie zestawow kotowych. Nakietki. 16.03.1993r.
PN-K-91045 Tabor kolejowy -- Zestawy kotowe -- Wymagania i metody badari 27.12.2002r.
Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktdw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czesc 1: Stopnie
PN-I1SO 8501-1 ok ; iy i 18.06.2008 r.
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podfozy stalowych oraz
podtoiy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok
PriCER 60 8713 B'ada_nla nieniszczace - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan 08.10.2012 .
nieniszczacych

PN-EN 13018 Badania nieniszczace -- Badania wizualne -- Zasady ogdine 25.10.2004 r.

'I?efl: :jrorif Kolejnictwo -- Spawanie pojazddw szynowych i ich czesci skiadowych 2007-2013 r.
PN-EN 1SO 3834-2 Wymagania Jak:?$<;| dotytczace spawania materiatéw metalowych - Czesc 2: 04.01.2007r.

Peine wymagania jakosci

RFU-STR-001 Treié Certyfikatow WE 29.04.2014r.

RFU-STR-011 Zawartos¢ dokumentacji technicznej 11.09.2012r.

RFU-STR-060 Wainosc certyfikatow 11.05.2016r.

Dokumentacja ogdina:
Oznaczenie Tytut Data wydania
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru omainicowanych zestawow
WTMZ 0136-2 kolowych monoblokowych do wagondw towarowych czteroosiowych z 03.2016r.
wazkami Y25.
Instrukcja Technologiczna obstugi oraz zaprasowywania i rozprasowania
2014 r.
T01,2014 zestawow kotowych na prasie poziomej hydraulicznej PP-2500-R-PC Spaliar
UTOK 0131-1 Instrukcja badania ultradiwiekowego osi kolejowych. 08.2012r.
MTOK 0131-1 Instrukcja badania osi kolejowych metoda magnetyczno-proszkowa. 08.2012r.
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Zatgcznik do Certyfikatu Badania typu WE
Nr. 1940/1/CB/2016/RST/PL/3
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Wytyczne dla zapewnienia ochrony przed uszkodzeniami wagonowych
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TR 50,0550

@920mm  according to drawing 455.0.215.000.07 option 3

U-156 BK 0145-1 g i - 02.2012r,
zestawow kotowych podczas transportu i magazynowania
Dokumentacja konstrukcyjna:

Oznaczenie Tytut Data wydania
ZK216 090100-1-00 | Zestaw kotowy ZK216 (zestawienie) 09.05.2016 .
ZK216 090200-1-00 | Zestaw kotowy ZK216 z mainicami 09.05.2016 .

ZK216 090155-1 Plan malowania zestawu kotowego ZK216 08.04.2016r.
455.0.000.135.92 Q¢ BAQO2 14.07.2014 r.
455.0.215.000.07 Koto monoblokowe BA318 10.2013 r.

1-10-51-00 Maznica BA182 (zestawienie) 30.08.2010.
2B02A11-03-01-000 | Mainica BA182 02.04.2010r.
X 096200-1-02 Pierscien dociskowy 02.1984 r.
X 096200-1-04 Podktadka zabezpieczajaca 02.1984 r.
Sprawozdania i wyniki badan:
Oznaczenie Tytut Data wydania
Raport z oceny zgodnosci WE oceny zgodnosci WE sktadnika
interoperacyjnosci Zestaw Kofowy typ ZK216 Ocena zgodnosci WE
sktadnika interoperacyjnosci z zasadniczymi wymaganiami Rozporzadzenia
RC-03/2016/WE Komisji (UE) nr 321/2013 z dnia 13 marca 2013 r. dotyczacym technicznej 27.06.2016 r.
specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacej sie do podsystemu ,Tabor —
wagony towarowe” systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylajace decyzje
2006/861/WE z pdin. zmianami w zakresie pkt. 4.2.3.6.2 oraz 6.1.2.2.
Zestawy kotowe typu ZK 1161 ZK 216.
Opinia w sprawie przeprowadzenia oceny zgodnosci zestawu kotowego jako
skiadnika interoperacyjnosci zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
OR-10955 Komisji (UE) nr 321/2013 z dnia 13 marca 2013 r. dotyczacego technicznej 25.05.2016r.
specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacej sie do podsystemu ,Tabor —
wagony towarowe” systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylajace decyzje
2006/861/WE.
0OB-549 Préba stlaczania kot zestawdw kotowych typu ZK116 oraz ZK216 05.2016 .
Ka{éif;;:; e Audit metody badawczej Karta oceny nr.1 27.04.2016r.
- Karta kontroli Wymiarowej Zestawu Kotowego typ ZK 216 (051000105) 28.04.2016r.
- Karta kontroli Wymiarowej Zestawu Kotowego typ ZK 216 (051000106) 28.04.2016r.
- Protokét wtiaczania kota zestawu kotowego typ ZK 216 (051000105)° 28.04.2016r.
- Protokdt wtitaczania kota zestawu kotowego typ ZK 216 (051000106) 28.04.2016r.
Certyfikaty, techniczne uznania: E
. Data wydania/
Oznaczenie Tytut Binka wain ol
Certyfikat: spawanie pojazdéw szynowych i ich czeéci sktadowych zgodnie
z normg PN-EN 15085-2 w zakresie: naprawa, regeneracja i badania
zespotow, podzespotow i elementow taboru kolejowego oraz
PL elektrycznych i spalinowych pojazdéw trakeyjnych; naprawa silnikow 02.07.2015 1./
TDT/15085/CL1/034/ | trakcyjnych; utrzymanie elektrycznych i spalinowych pojazdéw 01' 07‘ 2018r‘
0/2015 trakeyjnych. Wydany przez Transportowy Dozdr Techniczny dla PKP e ’
CARGOTABOR Sp. z 0.0. ul. Gréjecka 17, 02-021 Warszawa — Zaktad
spawalniczy: ZNT w Zduriskiej Woli = Karsznicach ul. Kolejowa 6 98-220
Zdunska Wola.
Certyfikat: jakos$¢ spawania materiatow metalowych zgodnie z normg PN-
EN ISO 3834-2 w zakresie: naprawa, regeneracja i badania zespotéw,
podzespotéw i elementéw taboru kolejowego oraz elektrycznych i
spalinowych pojazdéw trakcyjnych; naprawa silnikéw trakcyjnych; 02.07.2015r./
231600292005 WS utrzymanie elektrycznych i spalinowych pojazdéw trakcyjnych. Wydany 01.07.2018r.
przez Transportowy Dozér Techniczny dla PKP CARGOTABOR Sp. z 0.0. ul.
Grojecka 17, 02-021 Warszawa — Zaktad spawalniczy: ZNT w Zdurskiej
Woli — Karsznicach ul. Kolejowa 6 98-220 Zduriska Wola.
to0//cH 2018 ST | £ e eeeroperabity Constituent monabloc wheel | 200720151/
/DEEN/LC4801312 24.03.2017r.
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Zatacznik do Certyfikatu Badania typu WE
Nr. 1940/1/CB/2016/RST/PL/3

(3Fwg000.0.02.003.010).

1010/4/CH/2016/RST
/DEEN/TRRC1421510

EC Quality Management System Approval. Quality Management System
for the production of the Interoperability Constituent axles according to
drawing 455.0.000.135.92 (BAD02).

27.04.2016r./
24.02.2018 .

DATA Wydania: 28.06.2016 r.

Podpis:

e
B i e T Lol 1) T E

bk

P |

Instytut Pojozdéw Szynowych ,TABOR”
ul. Warszawska 181 61-055 Poznari NoBo 1940

Imie i Nazwisko: Wiodzimierz Stawecki

Stanowisko: Dyrektor Instytutu Pojozdéw Szynowych ,, TABOR”
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