TRANSPORTOWY DOZOR TECHNICZNY

Zatacznik nr 1468 /4 / CD /16 / RST / PL / 165.1
do certyfikatu systemu zarzadzania jakoscignr 1468 /4 / CD /16 / RST / PL/ 165

dla Wnioskodawcy

Nazwa i adres PKP CARGOTABOR S$p. z 0.0., ul. Gréjecka 17, 02-021 Warszawa
Whioskodawcy:

Moy Wat i Zaktad Napraw Taboru Karsznice, ul. Kolejowa 6, 98-220 Zduriska Wola
(jesli inne niz powyiszy

adres)

Raport z oceny: CR-WAG-16-006.0

Wykaz zatwierdzen i innych certyfikacji:

Dotyczy Organizacja wydajaca Nr certyfikatu Data wydania Data waznosci
Certyfikat badania Typu WE Instytut Pojazdéw Szynowych "TABOR" | 1940/1/CB/2016/RST/PL/2 2016-06-28 -
Certyfikat badania Typu WE Instytut Pojazdéw Szynowych "Tabor” 1940/1/CB/2016/RST/PL/3 2016-06-28 -

Ocena poczatkowa i staty nadzér nad systemem zarzgdzania jakoscig s przeprowadzane zgodnie z nastgpujgcymi TSI i dokumentami odniesienia:

Nazwa Tytut Wydanie
- Rozporzadzenie Komisji (UE) z dnia 13 marca 2013 r. dotyczace technicznej specyfikacji

Rozporzadzenie interoperacyjnosci odnoszacej sie do podsystemu , Tahor — wagony towarowe” systemu kolei w 321/2013
Unii Europejskiej i uchylajace decyzje 2006/861/WE

Decyzja Decyzja Kor‘nisji zdnia 9 Ii.stupada 2010 r. w sprawie modutéw procedur oceny zgodn-oﬁcl, 2010/713/UE
przydatnosci do stosowania | weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach

Norma Systemy zarzadzania jakoscia EN I1SO 9001:2009

Norma Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wézki. Zestawy kotowe. Wymagania dotyczace wyrobu. EN 13260+A1:2011

Kopie wszystkich raportéw z auditéw sg przechowywane w zapisach pod numerem sprawy
Whnioskodawca podat informacje we wniosku potwierdzajgce zgodnosé

nastepujgcego skfadnika interoperacyjnosci:

zestawy kotowe oparte na osi typu B i kotach monoblokowych o srednicy ¢ 920 mm na obcigzenie 22,5T
(ZK 116, ZK 216)

z Dyrektywg 2008/57/WE.
Informacje dostarczone przez Wnioskujacego znajdujg sie dokumentacji technicznej.
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