TRANSPORTOWY DOZOR TECHNICZNY

Zatacznik nr 1468 /1/ CB / 2024 / RST / PL / 300/V01.1
do CERTYFIKAT WE ZGODNOSCI BADANIA TYPU Nr 1468 /1/CB/2024 /RST/PL/300/VO01

Przedmiot oceny: Zestaw kotowy typu ZK 916 — nr rysunku ZK 916 090100-1-00

Charakterystyka produktu:  Zestaw kofowy typu ZK 916, nr rys. ZK 916 090100-1-00
$rednica okregu tocznego 920 mm
Catkowita dtugosé osi 2156 mm —
Dopuszczalny nacisknaos 20t
Predko$¢ maksymalna 100km/h-
Waga zestawu kotowego  ok. 1069,7 kg
Materiat osi EAIN
Materiat kota ER7

Dokumentacja techniczna: -~ Rysunek: Zestaw kotowy ZK 916. Nr rys. ZK 916 090100-1-00.
Rysunek: Plan malowania zestawu kotowego ZK916. Nr rys. ZK916 090155-1.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru zestawéw kotowych monoblokowych do wagonow towarowych
czteroosiowych z wozkami 1XTa. Nr WTMZ 0136-9 (ZK916). Karsznice,Kwiecieri 2024 . :
Rysunek os: Trailer axle. O toczna.-Nr rys. 11000005104, Rev A.
Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig : Quality Managment System Approval,
N° 1370/4/CD/2024/RST/ITEN/1756/ VO1. Axle drawing 11000005104 Rev. A.
Certyfikat badania typu WE: EC Type Examination Certyficate
NC 1370/1/CB/2022/RST/ITEN/1250/ VO1. Axle drawing 11000005104 Rev. A.
Rysunek koto: Solid wheel. Koto bezobreczowe. Nr rys. 11000005105, Rev A.
Certyfikat badania typu WE: EC Type Examination Certyficate
N° 1370/ 1]CB/2022/RST/ ITEN/1248/ VO1. Wheel drawing 11000005105 rev. A.
Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: Quality Management System Approval
NO 1370/4/CD/2024/RST/ITEN/1757/ VO1. Wheel drawing 11000005105 Rev. A,
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