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Zgodnie z Dyrektywa (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. (z p6z.zm.)
oraz z dokumentem technicznym ERA 000MRA 1044 wersja 2.0 z 13 grudnia 2022 r.

Podsystem . Sterowanie - urzadzenia poktadowe™ w ezeser glosowej laeznoset radiowe) GSM-R dla lokomotywy 6Dg A sern SM42
uzytkowanych przez PKP Cargo S A

PKP CARGOTABOR Sp z 00 w restrukturyzacji
ul. Grojecka 17
02-021 Warszawa

PKP CARGOTABOR Sp z 0.0 w restrukturyzacji
Polocno-Zachodni Zaktad Napraw Taboru w Tezewie
Sekeja Napraw Taboru w Tezewie

Al Solidamoser 16. 83-110 Tezew

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/797 z dmia 11 maja 2016 r w sprawie interoperacyjnosct systemu koler
w Unn Europejskie) (z pozn. zm ).

Rozporzadzenie Wykonaweze Komisji (UE) 2016919 z dmia 27 maja 2016 r w sprawie technicznej specytikacyi interoperacyjnosci
w zakresie podsystemow . Sterowanie” systemu kaler w Unn Europejskiey:

w polaczeniu z normami zharmonizowanymi. normami dobrowolnymi (lub ich czgscig), inymi narodowymi 1 europejskimi
standardami wynikajacymi z TSI lub rozwiazan altemmatywnych wyszezegolnionych w dokumentacji techniczne) stanowiace)
podstawe niniejszego dokumentu

Nie dotyczy

SB - Badanie typu WE - wg Decyzji Kamisji 2010713 UE z dnia 9 listopada 2010 1 w sprawie modutow procedur oceny zgodnoset,
przvdatnoser do stosowania 1 weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjnosel przyjetych na mocy
dyrektywy Parlamentu Europejskiego 1 Rady 200857 WE

SD - Weryfikacja WE w oparciu o system zarzadzania jakoscia w ramach procesu produkeji — wg Decyzji Komisyi 2010713/ UE
z dnia 9 histopada 2010 r w sprawie modutow procedur oceny zgodnosei. przydatnosei do stosowania 1 weryfikacji WE stosowanych
w technicznych specyfikacjach interoperacyjnosct przyjetych na moey dyrektywy Parlamentu Europejskiego 1 Rady 2008/ 57 WE

Przedmiot oceny zidentyfikowany powyzej jest zgodny z krytemiami oceny. z zastrzezeniem ograniczen 1 warunkow stosowania
wymienionych ponizej Szezegolowe wyniki oceny zostaly przedstawione w zalaczonym _Raporcie z oceny montazu
dwusystemowego radiotelefonu GSM-R Radionika w pojezdzie typu 6Dg A nr 84961464-CCO-2-1 z dnia 31-08-2022" oraz
_Raporcie z audytu svstemu zarzadzania jakoscig nr 84977948-CCO-1 rev | z dma 31-01-2025" Zasadnicze wymagania zostaly
ocenione jako spetnione wylacznie poprzez zgodnosc z wymaganiami odpowiedniej TSI

Ograniczenia zostaly opisane w dokumencie: _Testy funkcjonalne dwusystemowego radiotelefonu pociggowego Koliber GSM-
R/VHE" w zakresie wymagan obowiazkowych dla interoperacyjnoser .MI™ z dnia 08 112017 w rozdziale 7

Nie dotyczy

Raport z oceny montazu dwusystemowego radiotelefonu GSM-R Radionika w pojezdzie typu 6Dg/A nr 84961464-CCO-2-1 z dnia
31-08-2022

Raport z audytu systemu zarzadzania jakoscia nr 84977948-CCO-1 rev | z dma 31-01-2025

Raporty sa integralna czescia niniejszego certyfikatu

Niniejszy certyfikat jest wazny dla przedmiotu oceny, o ktorym mowa powyzej. od dma 17-02-2025 do dnia 29-01-2027 oraz
pod warunkiem zachowania przez Wntoskodawce zgodnoser przedmiotu oceny z wymogami certyfikacy jnymi

Niniejszy certyfikat zastepuje dokument nr 2627/6/SD 2025 CCO/PL 02/VO1 z dnia 30-01-2025
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