Certyfikat WE weryfikacji

Numer 2627/6/SD/2025/CCO/PL/04/V01

.- CERTIFIED

e

Zgodnie z Dyrektywa (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 1. (z p6Z.zm.)
oraz z dokumentem technicznym ERA 000MRA 1044 wersja 2.0 z 13 grudnia 2022 r.

Przedmiot oceny Podsystem ,,Sterowanie — urzadzenia pokladowe” w czedci glosowej tacznoscei radiowej GSM-R dla lokomotywy 15D/A serii ST48
uzytkowanych przez PKP Cargo S.A,

Whioskodawca / Producent PKP CARGOTABOR Sp. z 0.0. w restrukturyzacji
ul. Grojecka 17
02-021 Warszawa

Siedziba producenta (6w) PKP CARGOTABOR Sp. z 0.0. w restrukturyzacji
Zaktad Napraw Taboru w Czerwienisku
ul. Boczna 4
66-016 Czerwienisk

Kryteria oceny Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady {UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawic interoperacyjnosci systemu kolei
w Unii Europejskiej (z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Komisji (UE) 2023/1695 z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie technicznej specyfikacii interoperacyjnosei w zakresie
podsystemow , Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylajace rozporzadzenie (UE) 2016/919;
w polaczenin z normami zharmonizowanymi, normami dobrowolnymi (lub ich czg$cig), innymi narodowymi i europejskimi
standardami wynikajacymi z TSI lub rozwigzan alternatywnych wyszezeg6lnionych w dokumentaciji technicznej stanowiacej
podstawe niniejszego dokumentu.

Wylaczenta z cceny Nie dotyczy

Zastosowany modut SB — Badanie typu WE — wg Decvzii Komisji 2019/71 3 UL z daia 9 listopada 2010 1. w sprawie moduldw procedur oceny zgodnosct,
przydatnosci do stosowania i weryiikacyi WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjnosci przyjetych na mocy
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE.

SD — Weryfikacja WE w oparciu o system zarzadzania jakascig w ramach procesu produkeji — wg Decyzji Komisji 2010/713/UE z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie moduléw procedur oceny zgodnosei, przydatnosci do stosowania 1 weryfikacji WE stosowanych
w technicznych specviikaciach imeroperacyjnosci przyjetych na meey dyvrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE.

Wyniki oceny Przedmiot oceny zidentyfikowany powyzej jest zgodny z kryteriami oceny. z zastrzezeniem ograniczen 1 warunkow stosowania
wymienionych ponizej. Szczegotowe wyniki oceny zostaly przedstawione w zalaczonym ,Raporcie z oceny WE podsystemu
Sterowanie — urzadzenia pokladowe w czesci glosowej lacznoset radiowe) w pojazdach typu 15D/A serii ST48 nr 84961464-CCO-
2-3 z dnia 12-12-20227 oraz ,Raporcie z audytu systemu zarzadzania jakescig nr 84981352-84981362-CCO-1 z dnia 29-01-20257.
Zasadnicze wymagania zostaly ocenione jako spelnione wylacznie poprzez zgodnosé z wymaganiami odpowiedniej TSI

Ograniczenia / Warunki Wymieniono w rozdziale 3 ,Raportu z oceny WE podsystemu Sterowanie — urzadzenia pokladowe w cz¢sei glosowej facznosei
radiowej w pojazdach typu 15D/A serii ST48 nr 84961464-CCO-2-3 z dnia 12-12-2022.

Aneks Nie dotvezy
Dokumentacja Raport z oceny WE podsystemu Sterowanie — urzadzenia poktadowe w czesci glosowej facznoscei radiowej w pojazdach typu 15D/A
towarzyszaca serii ST48 ar 84961464-CCO-2-3 z dnia 12-12-2022.

Raport z audytu systemu zarzadzania jako$cig nr 84381352-84981362-CCO-1 z dnia 29-61-2025.
Ragorty sa integralng czgscia ninigjszego certyfikatu.

Warnose Ninigjszy certyfikat jest wazny dla przedmiotu oceny. e ktérym mowa powyzej, od dnia 30-01-2025 do dnia 29-01-2027 oraz
pod warunkiem zachowania przez Wioskodawce zgodnosci przedmiotu oceny z wymogami certyfikacyjnymi.

Sporzadzono dnia:
MARCIN NOWICKI, KIEROWNIK JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJWYZNACZONEJ
30-01-2025 W imieniu TUV Rheinland Polska Sp. z 0.0. / ul. Wolnosci 347, 41-800 Zabrze / numer NoBo: 2627

®TUV, TUEV and TUV are registered trademarks. Any use or application requires prior approval.
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