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Zgodnie z Dyrektywa (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. (z p6Z.zm.)
oraz dokumentem technicznym ERA 000MRA1044 wersja 1.1
z czerwea 2017 r
Przedmiot oceny Podsystem ,,Sterowanie — urzadzenia pokladowe™ w zakresie glosowej lacznosci radiowej GSM-R w pojazdach typu, 201E serii ET22
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uzytkowanych przez PKP CARGO S.A.

RTS Engineering Sp. z 0.0.
Adres: ul. Cieplicka 48
85-862 Bydgoszcz

PKP CARGOTABOR sp. z 0.0.
ul. Ksiedza Ignacego Skorupki 2
63-400 Ostrow Wielkopolski

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r.w sprawie interoperacyjnosci systemu kolei
w Unii Europejskiej

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjnosci w zakresie
podsystemow ,,Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej

Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/776 z dnia 16 maja 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenia Komisji (UE) nr 321/2013,
(UE) nr 1299/2014, (UE) nr 1301/2014. (UE) nr 1302/2014 i (UE) nr 1303/2014, rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/919 oraz decyzje
wykonawcza Komisji 2011/665/UE w odniesieniu do dostosowania do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797
oraz realizacji celow szczegélowych okreslonych w decyzji delegowanej Komisji (UE) 2017/1474

ROZPORZADZENIE WYKONAWCZE KOMISH (UE) 2020/387 z dnia 9 marca 2020 r. zmieniajace rozporzadzenia (UE)
nr 321/2013, (UE) nr 1302/2014 i (UE) 2016/919 w odniesieniu do rozszerzenia obszaru uzytkowania i etapéw przejsciowych

Nie dotyczy

SB Badanie typu WE - wg Decyzji Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modulow procedur oceny zgoednosci, przydatnosei do
stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjnoéci przyjetych na mocy dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE

Prawidlowa integracja skladnika interoperacyjnosci w postaci dwusystemowego radiotelefonu Koliber GSM-R/VHF produkcji
Radionika Sp. z 0.0.. Szczegélowe wyniki oceny zostaty przedstawione w dokumencie: Raport z oceny montazu dwusystemowego
radiotelefonu GSM-R Radionika w pojezdzie 201E serii ET22 na zgodnos¢ z wymaganiami Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/919
(TSI Sterowani¢) z dnia 27 maja 2016r. z pozi. zm. Raport nr 84956780-CCO-2-1 z dnia 01.12.2021.

Ocenie poddano wymagania TSI CCS: 4.2.13; 4.2.4;42.4.1;4.2.4.2; 6.3.3.
Nie dotyczy
Raport z oceny montazu dwusystemowego radiotelefonu GSM-R Radionika w pojezdzie 201E serii ET22 na zgodno$¢ z wymaganiami

Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/919 (TSI Sterowanie) z dnia 27 maja 2016r. z pozn. zm. Raport nr 84956780-CCO-2-1 z dnia
01,12.2021. Raport jest integralng czgscia ninigjszego certyfikatu

Wykaz dokumentéw poddanych ocenie dla przedmiotowego podsyst zostal wy golniony w Raport nr 84956780-CCO- 1-1 z

dnia 01.12.2021. pkt 10” Raport jest integralng czescig niniejszege certyfikatu

Wazno$éé nieniejszego certyfikatu dotyczy ciaglego uirzymywania dokumentacji technicznej w niezmienionym brzmieniu.

Certyfikat jest wazny bezterminowo oraz tak dlugo, jak dlugo przedmiot oceny, system zarzadzania jakoscig oraz stosowna
dokumentacja techni ie_podlega modyfikacji. Jednostka notyfikowana musi by¢ niezwlocznie poinformowana o kazdej
modyfikacji. Qg/e@‘“a ! gy
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PAWEL CHACHURSKI, DYREKTOR DZIALU MOBILITY
W imieniu TUV Rheinland Polska Sp. z 0.0. / ul. Wolnosci 347, 41-800 Zabrze / numer NoBo: 2627
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